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REMONT DROGI GMINNEJ  NR K540269 NA DZIAŁKACH NR 1752 i NR 1753  W 
MIEJSCOWOŚCI  KRZYSZKOWICE W KM 1+126,00-2+100
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01

KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

0,974 = 0,974
Ogółem: 0,97 0,97 km

1.2 Nr STWiOR: D-01.02.01.20
KNNR 1/102/3
Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni)

0,015 = 0,015
Ogółem: 0,015 0,015 ha

1.3 Nr STWiOR: D-01.02.01.10
KNNR 1/101/3
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35˙cm

4 = 4,000
Ogółem: 4 4 szt

1.4 Nr STWiOR: D-05.03.11.30
SEK 601/103/4 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki, frezowanie na głębokości 
4˙cm, W-WA ŚCIERALNA

974*5,5 = 5 357,000
Ogółem: 5 357,00 5 357,00 m2

1.5 Nr STWiOR: D-05.03.11.30
SEK 601/103/4 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki, frezowanie na głębokości 
4˙cm, W-WA WIĄŻĄCA

(974-154)*5,5 = 4 510,000
Ogółem: 4 510,00 4 510,00 m2

1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie KORY ASFALTOWEJ z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym NA ODLEGŁOŚĆ DO 1O km

395,00 = 395,000
Ogółem: 395,00 395,00 m3

1.7 Nr STWiOR: D-01.02.04.40
KNR 231/816/5
Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego ROZEBRANIE 
ISTN. ZJAZDÓW Z PRZEPUSTAMI Z ODWOZEM MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI  ANALOGIA

40 = 40,000
Ogółem: 40 40 szt

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Nr STWiOR: D-02.01.01.12

KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,  koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu 
III-IV WYKOP NA GŁĘBOKOŚĆ 0,50m

497*6,5*0,5 = 1 615,250
Ogółem: 1 615,25 1 615,25 m3
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2.2 Nr STWiOR: D-02.01.01.12
KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,  koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu 
III-IV WYKOP NA GŁĘBNOKOŚĆ 0,15m PROFILOWANIE POBOCZY

1241,0*0,15 = 186,150
Ogółem: 186,15 186,15 m3

2.3 Nr STWiOR: D-02.01.01.12
KNR 404/1103/4
Wywiezienie ZIEMI z terenu BUDOWYi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyład. NA ODLEGŁOŚĆ 10 km

1615,25+186,15 = 1 801,400
Ogółem: 1 801,40 1 801,40 m3

3 PODBUDOWA
3.1 Nr STWiOR: D-04.01.01.30

KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

497*6,5 = 3 230,500
Ogółem: 3 230,50 3 230,50 m2

3.2 Nr STWiOR: D.02.03.01c
KNR 911/101/4 (2)
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności,
sposobem ręcznym. GEOWŁÓKNINA

3230,50 = 3 230,500
Ogółem: 3 230,50 3 230,50 m2

3.3 Nr STWiOR: D-04.04.00.00
KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

497*6,5 = 3 230,500
Ogółem: 3 230,50 3 230,50 m2

3.4 Nr STWiOR: D-04.04.00.00
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 25˙cm GRUBOŚĆ W-WY 25 
CM ANALOGIA

497*6 = 2 982,000
Ogółem: 2 982,00 2 982,00 m2

4 NAWIERZCHNIA
4.1 Nr STWiOR: D-04.03.01.00

KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

(497+323+154)*5,5 = 5 357,000
Ogółem: 5 357,00 5 357,00 m2

4.2 Nr STWiOR: D-04.03.01.20
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem  EMULSJĄ ASFALTOWĄ POD W-WĘ WIĄŻĄCĄ I 
ŚCIERALNĄ ANALOGIA

974*5,6+(497+323+154)*5,5 = 10 811,400
Ogółem: 10 811,40 10 811,40 m2

4.3 Nr STWiOR: D-05.03.05.00
KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5˙cm ( 125kg/m2 ), masa grysowa, samochód 5-10˙t  Z 
TRANSPORTEM WARSTWA WYRÓWNAWCZA

323*5,5*0,15 = 266,475
Ogółem: 266,48 266,48 m2



KRZYSZKOWICE.K540269 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic.
16836)

strona nr:   3

REMONT DROGI GMINNEJ  NR
K540269 NA DZIAŁKACH NR 1752 i

NR 1753  W MIEJSCOWOŚCI 
KRZYSZKOWICE W KM

1+126,00-2+100

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

4.4 Kalkulacja indywidualna
Siatka z włókien węglowych na spękaniach istniejącej nawierzchni wraz z transportem, 
skropieniem pod siatkę i rozłożeniem

323*5,5*0,2 = 355,300
Ogółem: 355,300 355,300 m2

4.5 Nr STWiOR: D-05.03.05.00
KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5˙cm ( 125kg/m2 ), masa grysowa, samochód 5-10˙t Z 
TRANSPORTEM do 10 km

974*5,6 = 5 454,400
Ogółem: 5 454,40 5 454,40 m2

4.6 Nr STWiOR: D-05.03.05.00
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm ( 100kg/m2 ), masa grysowa, samochód 5-10˙t Z 
TRANSPORTEM do 10 km

(497+323+154)*5,5 = 5 357,000
Ogółem: 5 357,00 5 357,00 m2

4.7 Nr STWiOR: D-05.02.00.00
KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm POBOCZA

2*0,75*974-(44*5) = 1 241,000
Ogółem: 1 241,00 1 241,00 m2

5 ODWODNIENIE
5.1 Nr STWiOR: D-02.01.01.12

KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III OCZYSZCZENIE POGŁĘBIENIE I 
PROFILOWANIE ROWÓW TRAPEZOWYCH SZER. DNA 0,40 m GŁĘBOKOŚĆ 0,75m  
ANALOGIA

473+588 = 1 061,000
Ogółem: 1 061,00 1 061,00 mb

5.2 Nr STWiOR: D-08.05.00.00
KNNR 6/606/3
Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15˙cm 
Ściek  korytkowy typu trójkątnego przy krawędzi jezdni na ławie z betonu i podsypce cementowo
– piaskowej

56 = 56,000
Ogółem: 56,00 56,00 m

5.3 Kalkulacja indywidualna
Krata przejazdowa zelbetowa  na korytku ściekowym na zjeździe

6 = 6,000
Ogółem: 6,00 6,00 m

5.4 Nr STWiOR: D-06.01.01.64
KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi  płytami ażurowymi

240,2+90,2 = 330,400
Ogółem: 330,40 330,40 m2

5.5 Nr STWiOR: D-03.02.01.40
KNNR 4/1424/2
Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu

1 = 1,000
Ogółem: 1 1 szt
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6 SKRZYŻOWANIA I ZJAZDY
6.1 Nr STWiOR: D-04.04.00.00

KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

1,1*1126 = 1 238,600
Ogółem: 1 238,60 1 238,60 m2

6.2 Nr STWiOR: D-04.04.00.00
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm GR. W-WY 20 cm

1238,60 = 1 238,600
Ogółem: 1 238,60 1 238,60 m2

6.3 Nr STWiOR: D-08.02.02.00
KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa ZJAZDY

1126 = 1 126,000
Ogółem: 1 126,00 1 126,00 m2

6.4 Nr STWiOR: D-08.03.01.00
KNNR 6/404/5
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową

15*40 = 600,000
Ogółem: 600,00 600,00 m

6.5 Nr STWiOR: D-08.01.01.00
KNNR 6/403/4
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa

16*40 = 640,000
Ogółem: 640,00 640,00 m

6.6 Nr STWiOR: D-06.02.01.00
KNNR 6/605/6
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury HDPE Fi 40˙cm wraz z ławą z kruszywa, podsypką i 
zasypką z piasku i kruszywa

203 = 203,000
Ogółem: 203,00 203,00 m

6.7 Nr STWiOR: D-06.02.01.00
KNNR 6/605/3
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40˙cm

42 = 42,000
Ogółem: 42 42 szt

6.8 Nr STWiOR: D-04.03.01.20
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem EMULSJĄ ASFALTOWĄ POD W-WĘ ŚCIERALNĄ I WIĄŻĄCĄ

270,0+265,0 = 535,000
Ogółem: 535,00 535,00 m2

6.9 Nr STWiOR: D-05.03.05.00
KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5˙cm ( 125kg/m2 ) , masa grysowa, samochód 5-10˙t Z 
TRANSPORTEM

270 = 270,000
Ogółem: 270,00 270,00 m2

6.10 Nr STWiOR: D-05.03.05.00
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

265 = 265,000
Ogółem: 265,00 265,00 m2
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7 ROBOTY POZOSTAŁE I OZNAKOWANIE
7.1 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
5 = 5,000

Ogółem: 5 5 szt
7.2 KNR 231/702/2

Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm ZABETONOWANIE CENA SCALONA
8 = 8,000

Ogółem: 8 8 szt
7.3 KNR 231/703/1

Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3˙m2 TABLICE ZNAKÓW

12 = 12,000
Ogółem: 12 12 szt

7.4 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe 
malowane mechanicznie

234,00 = 234,000
Ogółem: 234,00 234,00 m2

7.5 UWAGI DO WYCENY ROBÓT l
7.6 *) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego 

grosza. l
7.7 **) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. l
7.8 ***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie 

składniki : robocizna, materiały wraz z transportem, sprzęt, wszystkie czynności, wymagania i 
badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
przedmiarze robót. Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy. l


